
Teilrenovierung eines Bades
Wünsche des Kunden:
• Badewanne soll entfallen
• Dusche soll größer und möglichst flach sein
• Duschabtrennung sollte möglichst großen 

Zugang haben und leicht zu reinigen sein
• WC soll erneuert und hängend moniert werden
• Heizung soll versetzt werden und als 

Handtuchtrockner ausgeführt werden
• Boden soll neu verfliest werden
• Fehlende Wandfliesen sollen durch Mineralstoff 

ersetzt werden

Badmöbel Staudt GmbH



Ausgangssituation

Dusche:
• sehr  hoher Einstieg
• Fugen in der Dusche 
sind unschön

• Duschabtrennung sehr 
schlecht zu reinigen

• Größe der Dusche nur 
75 cm x 80 cm

Wanne:
• wird nur selten 
benutzt

WC:
• Aufputzspülkasten
• frei liegendes 
Abflussrohr

• aufwendige 
Reinigung



1.Tag Installation
• Demontage von Dusche, Wanne, 

Heizung und WC
• Installationsarbeiten, 

Wasseranschluss für neue Dusche 
herstellen

• Heizungsanschlüsse verlegen auf 
neue Position

• Unterputzspülkasten montieren
• neue Duschtasse montieren, Höhe 

ca.8 cm 



2‐3. Tag Fliesenarbeiten

• Estrich im Bereich der alten Wanne ergänzen
• alte Bodenfliesen entfernen
• Wandbereich alte Wanne und Dusche wo 
keine Fliesen sind auf Fliesen Niveau 
angleichen

• Duschtasse einmauern
• Boden mit großformatigen Fliesen neu 
verfliesen und verfugen 



4.Tag Endmontage

• WC Verkleidung mit 
Mineralstoff fugenlos

• hängendes WC



4.Tag Endmontage
Wandverkleidung aus Mineralstoff zur Verkleidung der 
verlegten Heizungsrohre sowie im Bereich der alten 
Badewanne. Die Verkleidung dient gleichzeitig auch als 
Ablage. Verkleidung hinter Handtuch‐Heizkörper nur 12 mm 
stark.

Duschwandverkleidung 
fugenlos aus Mineralstoff, 
Dekor streifen Canyon 
fugenlos im Bereich der 
Duscharmatur, 
Duscharmatur mit 
Thermostat und großer 
Kopfbrause, Größe der 
Duschtasse 140 cm x 80 cm, 
Duschabtrennung als 
Drehfalttür mit Festelement, 
Einscheibensicherheitsglas,
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